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Stupki i blokady parkingowe sg przeznaczone do stosowania w zakresie:

a. drég publicznych bez ograniczeh, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 ze zm.);

b. urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, w rozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Warunki stosowania

Stupki i blokady parkingowe powinny byé stosowane po prawidlowym ich zmontowaniu i zamocowaniu
w podiozu zgodnie z instrukcja montazu producenta. Wyrdb budowlany nalezy stosowa¢ zgodnie
Z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktére podano w aprobacie technicznej oraz w przepisach
techniczno-budowlanych wiasciwych dla poszczegdlinych rodzajow budowli w inzynierii komunikacyjnej. Przed
zastosowaniem wyrobu budowlanego w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy
uzyska¢ zgode na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Blokady/stupki stuza do zabezpieczania miejsc parkingowych przed ich zajeciem, uniemozliwiaja,
niekontrolowany wjazd i wyjazd z garazu, parkingu, terenu przedsiebiorstwa, dodatkowego zabezpieczenia
drzwi garazowych, bram. Dodatkowo blokada typu HOLD-ON zabezpiecza pojazd przed odbijaniem sie o
elewacje budynku poprzez dojechanie czotem kota do oporu.

Przy transportowaniu blokady/stupka nalezy zabezpieczy¢ go tak, aby nie doszto do zarysowan ani uszkodzen
zadnej jej/jego czesci.

W  przypadku zainstalowania kilku blokad/stupkéw obok siebie nalezy zachowaé stalg gtebokosc
kotwienia/wkopania oraz rowne odstepy miedzy nimi.

Blokade/Stupek nalezy sktadaé recznie po wczesniejszym wyjeciu systemu zamykajacego (wktadki/przetyczki
do ktodki).

Lokalizacje instalowanej blokady/stupka sktadanego nalezy wyznaczy¢ w taki sposéb, aby podczas wjezdzania
i wyjezdzania z miejsca postojowego blokada/stupek znajdowat sie pomiedzy kotami pojazdu. Przy wjezdzaniu
i wyjezdzaniu z miejsca postojowego blokada/stupek musi znajdowacé sie w pozycji poziomej (lezacej).

Nie dopuszcza sie najazdu kotami oraz postoju na blokadzie/stupku niezaleznie od tego czy jest on w pozycji
pionowej czy poziome;.

W przypadku blokady typu HOLD-ON nalezy dojecha¢ do niej czotem kota, z mozliwie najmniejszg predkoscig
i w momencie wyczuwalnego oporu natychmiast zatrzymac pojazd.

Elementy ruchome blokady parkingowej nalezy konserwowaé cyklicznie srodkami smarnymi minimum 2 razy
w roku (zaleca sie smarowania w okresie wiosennym i jesiennym).

Blokady/stupki nalezy okresowo my¢ i czysci¢ w celu zapewnienia ich odpowiedniej widocznosci oraz estetyki.
Nie nalezy uzywa¢ do tego srodkéw i materiatdbw mogacych uszkodzié¢ powierzchnie blokady/stupka.

Za skutki uzytkowania blokady/stupka niezgodnie z jejljego przeznaczeniem, mocowania niezgodnego
z Instrukcja mocowania, a takze nieprzestrzegania zasad Instrukcji uzytkowania producent nie ponosi
odpowiedzialnosci. Niewtasciwe mocowanie/uzytkowanie blokady/stupka skutkuje rowniez utratg gwaranciji.




